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Измерители работают под управлением встроенного программного обеспечения (ПО). 
Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически 

значимым. Метрологические характеристики приборов нормированы с учетом влияния 
встроенного ПО. Микропрограмма заносится в программируемое постоянное запоминающее 
устройство (ППЗУ) приборов предприятием-изготовителем и недоступна для потребителя. 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений - «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. 

Значение 

Не ниже V017N009 

Метролог�ческие и технические характеристики 

Т б 2 М а лица - етрологические характеристики
Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений напряжения переменного тока, В 
- фазного от 1 до ]00; от 50 до 400 
- линейного ОТ 5 ДО 150; ОТ 100 ДО 600 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрещности 

±(0,002·Ux+ 1 е.м.р.) 
измерений напряжения переменного тока, В 
Диапазон измерений силы переменного тока, А от 0,001 до 1; от 1 до 1 О 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

±(0,002·1x+l е.м.р.) 
измерений силы переменного тока, А 
Диапазон измерений частоты, Гц ОТ 45 ДО 55 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

±0,25 
измерений частоты, Гц 
Диапазон измерений активной мощности, при 

от О, 1 до 4000,0 
коэффициенте мощности не менее 0,8, Вт 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

±(0,005·Ux·lx+ 1 е.м.р.) 
измерений активной мощности, Вт 
Диапазон измерений электрического сопротивления 

ОТ 0,001 ДО 1900,000 
постоянному току, Ом 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерений электрического сопротивления постоянному ±(0,005·Rx+l е.м.р.) 
току, Ом 
Примечания 
Ix - измеренное значение силы тока переменного тока, А; 
Ux - измеренное значение напряжения переменного тока, В; 
Rx - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом; 
е.м.р. -единица младшего разряда 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температур� 

окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур не более половины пределе 
допускаемой основной погрешности. 



,., о -�ца., - сновные технические характеристики
Наименование характеристики 

Параметры электрического питания: 
- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц

Габаритные размеры, мм, (длинахширинахвысота) 
Масса,.кг 
Нормальные условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, 0С
- относительная влажность воздуха, %
Рабочие условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, 0С

- относительная влажность воздуха при + 30 °С, %
Климатическое исполнение и категория размещения по 
гост 15150-69 
Средний срок службы, лет 
Средняя наработка до отказа, ч 

Знак утверждения типа 
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Значение 

ОТ 198 ДО 242 
от 49 до 51 

400х320х180 
6 

ОТ +15 ДО +25 
ОТ 30 ДО 80 

от +5 до +45 
80 

УХЛ4.2 

8 
10 ООО 

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

Т б 4 К а лица - омплектность средства измерении
Наименование Обозначение Количество 

Измеритель параметров силовых 
ТУ У 33.2-3093907831-002:2018 1 шт. 

трансформаторов МОЛНИЯ-К540-3 
Кабель для измерений сопротивления КИС-10 М-К5403-685621.002 1 шт. 
Кабель сетевой кс 1 шт. 
Тара транспортная М-К5403-323229.001 1 шт. 
Руководство по эксплуатации М-К5403-411182.1104001 РЭ 1 экз. 
Методика поверки ИЦРМ-МП-131-18 1 экз. 

Поверка 
осуществляется по документу ИЦРМ-МП-131-18 «Измерители параметров силовых 
трансформаторов МОЛНИЯ-К540-3. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 
03.09.2018 г. 

Основные средства поверки: калибратор многофункциональный Fluke 5520А 
(регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 51160-12); установка 
поверочная универсальная УППУ-МЭ (регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде № 57346-14); катушки электрического сопротивления РЗ 1 О, Р321, Р331 
(регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 1162-58, кл. т. 0,01). 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке. 

Сведения о методиках (методах) измерений 
приведены в эксплуатационном документе. 






